
Båtspecifikationer  
 

Båttyp Specifikation Mått 

Motor & segelbåtar 
 
 

Total längd  16 m  

 
 
 

Total bredd  5 m  

 
 
 

Bredd i vattenlinje  4,5 m  

 
 
 

Diameter fast propeller    35 cm 

 
 
 

Utstickande objekt från skrovet (ekolod, logg 
etc) 
 

8 cm  

Motorbåtar 
 
 

Max djupgående (1) 90 cm  

Segelbåtar 
 
 

Max djupgående köl & roder (2)  1.6 m  

 
 
 

Maximal kölbredd  45 cm 

 
 
 

Maximalt djupgående  2.4 m  

 

 

 



Motorbåtar (1) 

 

Segelbåtar (2) 
Den vertikala kölborsten tvättar kölar (inklusive bulb) och roder med en totallängd på  
1,6 m mätt från skrovet till botten av kölen eller rodret.  

 
 
 



Undantag  

Följande typ av båtar kan inte tvättas:  

➢ Båtar med fenformationer utanför skrovets mittlinje  

  

 
➢ Båtar med dubbla roder eller dubbla propelleraxlar  

   

 
 
Notera: De kan tvättas upp till där rodren eller axlarna sträcker sig från skrovet, vilket rengör 
cirka 80 -90 % av skrovet.  
 



 

➢ Båtar med utstickande föremål mer än 8 cm utanför skrovets mittlinje kan skadas 

under tvätt  

 
➢ Flerskrovsbåtar, såsom katamaraner och trimaraner, kan inte tvättas  
➢ Båtar av trä ska inte tvättas. Trycket från borstarna kan orsaka läckage och     

skada ytan.  


